
VERBRUIK

Een zak van 18 kg is genoeg voor ongeveer 34 m².

BIJZONDERE OVERWEGINGEN

 → Om bij het aanbrengen van dry-shake-materialen de beste resultaten 
te verkrijgen mag het luchtgehalte van het beton niet hoger zijn dan 
3% (een hoog luchtgehalte kan het correct aanbrengen bemoeilijken). 
Indien een hoog gehalte aan ingesloten lucht wordt gespecificeerd (bv. 
voor beton dat wordt blootgesteld aan vries- en dooicycli), neem dan 
contact op met de technische afdeling van Penetron voor meer 
informatie over het aanbrengen.

 → In warme, droge of winderige omstandigheden is het raadzaam een 
vertrager te gebruiken op het oppervlak van het verse beton om te 
voorkomen dat de plaat te vroeg uitdroogt.

 → Voor chronisch bewegende scheuren of voegen is een geschikt flexibel 
afdichtmiddel nodig.

 → Voor bepaalde betonmengselontwerpen raden we aan een testplaat te 
storten en te evalueren met het oog op de afwerking. Hogesterktebeton 
met lage water/cement-verhoudingen, ingesloten lucht, 
superplastificeerders of silica fume kan bijvoorbeeld minder water 
afscheiden en moeilijker af te werken zijn.

VERPAKKING

PENETRON PLUS® is verkrijgbaar in zakken van 18 kg of emmers van 25 kg.

OPSLAG/HOUDBAARHEID

De producten van PENETRON moeten droog worden bewaard bij een temperatuur 
van minstens 7 °C. Onder correcte opslagomstandigheden zijn ze een jaar 
houdbaar.

TECHNISCHE DIENSTEN

Voor gedetailleerdere instructies, aanbrengmethoden of informatie over de 
compatibiliteit van de behandeling met PENETRON met andere producten of 
technologieën kunt u contact opnemen met de technische afdeling van 
Penetron of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Penetron.

INFORMATIE VOOR VEILIG GEBRUIK

PENETRON PLUS® is alkalisch. Als cementgebonden poeder of mengsel kan 
PENETRON PLUS® aanzienlijke huid- en oogirritatie veroorzaken. Draag 
gepaste goede huid- en oogbescherming. Was in geval van huid- of oogirritatie 
de getroffen zone met schoon water en roep onmiddellijk medische hulp in.

Penetron International, Ltd. houdt ook volledige en actuele veiligheidsinfor-
matiebladen bij voor al zijn producten. Elk blad bevat informatie inzake gezond-
heid en veiligheid ter bescherming van uw werknemers en klanten. BUITEN 
HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

Neem contact op met Penetron International, Ltd. of uw plaatselijke vertegen-
woordiger van Penetron om kopieën van veiligheidsinformatiebladen te 
verkrijgen voordat u het product opslaat of gebruikt.

PENETRON PLUS ®

GEBRUIKSAANWIJZING

Verbruik: 

Onder normale omstandigheden is 0,6 kg PENETRON PLUS® per m² nodig, 
afhankelijk van de vereiste slijtvastheid

OPMERKING: Bij zware verkeersomstandigheden of wanneer nog meer 
slijtvastheid vereist is, vraagt u een technisch vertegenwoordiger van 
PENETRON om een aanbeveling die aan uw specifieke behoeften voldoet.

Procedure voor het aanbrengen: 

1.  Nadat vers beton gestort, verdicht en genivelleerd is, wacht u tot stappen 
op het beton er 6-8 mm diepe voetsporen in achterlaten.

2.  Het beton mag geen water meer afscheiden en moet het gewicht van een 
vlindermachine kunnen dragen. Schuur het oppervlak open met een 
vlindermachine.

3.  Onmiddellijk na het openschuren en binnen een uur na het afwerken van 
het beton brengt u de helft van het dry-shake-materiaal handmatig of met 
een mechanische strooier aan. Het dry-shake-materiaal moet gelijkmatig 
worden verspreid.

4.  Zodra het materiaal het vocht uit de funderingsplaat heeft geabsorbeerd, 
moet het in het oppervlak worden gevlinderd.

5.  Onmiddellijk na het vlinderen brengt u het resterende dry-shake-mate-
riaal aan, haaks op de richting waarin de eerste helft is aangebracht.

6.  Laat het resterende droge materiaal vocht uit de funderingsplaat 
absorberen en vlinder het materiaal vervolgens in het oppervlak. 
Wanneer het beton voldoende is uitgehard, vlindert u het oppervlak tot de 
vereiste afwerking is verkregen.

Nabehandeling: 

Nabehandeling is belangrijk en moet beginnen zodra de laatste binding heeft 
plaatsgevonden, maar voordat het oppervlak begint te drogen. Er kunnen 
conventionele procedures voor vochtige nabehandeling worden gevolgd, 
zoals besproeien met water of gebruik van een natte jute deken of plastic 
folie. De nabehandeling moet ten minste 48 uur duren. Raadpleeg bij warme, 
droge, zonnige omstandigheden de fabrikant voor specifieke instructies. In 
plaats van een vochtige nabehandeling kunnen betonsealers en curing 
compounds worden gebruikt die voldoen aan ASTM C309. Volg in ieder geval 
de richtlijnen en aanbevelingen van het ACI voor een correcte nabehandeling.

OPMERKING: Vaak binden de randen van een betonplaat vroeger dan de rest 
van het beton. Zulke zones aan de randen kunnen met de dry-shake worden 
behandeld en met handgereedschap worden afgewerkt voordat de dry-shake 
op het grootste deel van de betonplaat wordt aangebracht.

T O T A L  C O N C R E T E  P R O T E C T I O N ®

BESCHRIJVING

PENETRON PLUS® is een unieke integrale 
kristalliserende chemische behandeling om beton 
waterdicht te maken en te beschermen. 
PENETRON PLUS® is speciaal ontwikkeld voor 
dry-shake-toepassingen op horizontale betonnen 
oppervlakken waar een grotere slagvastheid en 
slijtvastheid vereist is. PENETRON PLUS® wordt 
verpakt als een droge poederverbinding en 
bestaat uit portlandcement, verschillende actieve 
gepatenteerde chemicaliën en een synthetische 
aggregaatverharder die gemalen en gesorteerd is 
tot deeltjesgrootten die geschikt zijn voor 
betonnen vloeren.

PENETRON PLUS® wordt een integraal onderdeel 
van het betonoppervlak, wat problemen die 
normaal gezien gepaard gaan met coatings (bv. 
afspatten, stofvorming, afschilferen en 
delaminatie) oplost. De actieve chemische stoffen 
reageren met het vocht in vers beton, waardoor 
een katalytische reactie wordt veroorzaakt die in 
de poriën en capillairen van het beton een 
niet-oplosbare kristallijne structuur vormt.

TOEPASSINGEN

(Riool)waterzuiveringsinstallaties

Verkeersdragende oppervlakken

Magazijnvloeren

Funderingsplaten

Ondergrondse structuren

Parkeerstructuren

VOORDELEN

Bestand tegen extreme hydrostatische druk vanaf 
de positieve of negatieve kant van de betonplaat

Wordt een integraal onderdeel van het beton

Zeer goed bestand tegen agressieve chemicaliën

Kan tot 0,5 mm brede haarscheurtjes afdichten

Laat beton ademen

Niet-toxisch. Goedgekeurd voor gebruik in contact 
met drinkwater (NSF 61)

Aanbrengen is minder duur dan bij de meeste 
andere methoden

Permanent

Biedt meer flexibiliteit in het bouwschema

Geen VOC: de poederproducten van PENETRON 
bevatten geen vluchtige organische stoffen en zijn 
veilig voor gebruik zowel buiten als in besloten 
binnenruimten
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PENETRON PLUS
CC-mortel voor structurele en niet-structurele reparaties

Druksterkte: Klasse R3 (≥ 25 MPa)
Chloridegehalte: < 0,05% van het gewicht

Hechtsterkte: NPD
Gecontroleerde krimp, uitzetting: NPD

Elasticiteitsmodulus: NPD
Thermische compatibiliteit (deel 1): NPD

Corrosiegedrag:
wordt geacht geen corroderende effecten te hebben

Materiaalgedrag bij brand: NPD
Gevaarlijke stoffen: NPD
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GARANTIE: PENETRON INTERNATIONAL, LTD. garandeert dat de producten die het 
vervaardigt geen materiële tekortkomingen vertonen, zullen voldoen aan de formuleringsnor-
men en alle componenten in de juiste verhoudingen zullen bevatten. Mocht gebrekkigheid van 
producten worden aangetoond, dan is de aansprakelijkheid van PENETRON INTERNATIONAL, 
LTD. beperkt tot het vervangen van het materiaal waarvan aangetoond is dat het gebrekkig is 
en PENETRON INTERNATIONAL, LTD. is in geen geval anderszins aansprakelijk of aansprakeli-
jk voor incidentele of gevolgschade. PENETRON INTERNATIONAL, LTD. VERLEENT GEEN GARANTIE 
OMTRENT DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN DEZE GARANTIE 
TREEDT IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES. De gebruiker 
moet de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik bepalen en neemt alle risico's 
en aansprakelijkheid in verband daarmee op zich.

45 Research Way, Suite 203, East Setauket, NY 11733
(631) 941-9700 • info@penetron.com • www.penetron.com

PENETRON INTERNATIONAL, LTD.

mailto:info@penetron.com
http://www.penetron.com
http://www.penetron.com

